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一 版权与免责声明 

北京市北斗导航位置服务（北京）有限公司    

版权所有 copyright©2015Capcare 

■本用户手册内容不定期更新，请用户随时关注官网的更新信息，进行正确操作

使用。 

■本用户手册未经凯步关爱（Capcare）书面授权，不得进行任何目的的复制，

任何方式的传播与转载，包括影印本及音视频。 

■凯步关爱（Capcare）不对因为使用不当，或者人为损坏此产品及文件的直接，

间接，特殊，附带的行为或者由之产生的损失（包括但不限于经济损失，个人损

失，财产及精神损失）承担责任。 

二 产品简介 
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跟屁虫 T1 多功能车载定位器是凯步关爱在 2014 年初上市的新型定位产品。

配合 OBD 即插即用定位器，覆盖所有车型。T1 定位器通过借助 GPRS 通信技术，

GPS 卫星定位技术和 Internet 技术，通过强大的服务平台可以实现对车辆进行实

时远程监测和控制作用，帮助客户实现透明管理、降低成本、保障安全、提高效

率的目标。目前已经广泛应用于商业运输、物流配送、企业车队、汽车租赁、智

能交通、工程器械、船舶航运、应急指挥、抢险施救、军警安监、智慧城市。 

三 产品功能与规格 

3.1 产品功能 

■GSM四频系统，全球通用。 

■宽电压输入范围：6-36V DC。 

■ACC点火信号检测，车辆状态提示。 

■外接断油/电继电器，实现远程控制车辆。 

■外接SOS开关按钮，用于紧急呼叫求救。 

■可外接麦克风，实现远程语音监听功能。 

■GPS连续定位，支持A-GPS，GPRS定时上传，平台可对车辆进行实时追踪、

并可将历史轨迹回放。 

■浏览器、智能手机客户端多种平台查询和短信查询。 

■支持多种报警，内置加速度传感器，支持振动、断电等报警。 



 

版权声明©2015 北斗导航位置服务（北京）有限公司  版权所有                         3 / 21 

 

 

3.2 规格参数 

环境参数 

环境温度 -20℃~80℃ 

贮存温度 -45℃~90℃ 

相对湿度 
不超过 95% 

安装环境 需安装在有防雨雪的设施内，且接受信

号良好 

 

 

 

硬件参数 

工作电压 12VDC/24VDC/36VDC 

待机电流 <3mA 

工作电流 <30mA 

GPS 定位精度 15 米 

基站定位精度 100 米 

GPS 频段 1575MHz 

GSM 频段 850/900/1800/1900MHz 
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热/温/冷启动时间 <3 秒，<15 秒，<60 秒 

外形尺寸，mm 
L*W*H： 

79.5X38.5X10.5 

机器净重 45 g 

 

 

四 产品外观及配件 

4.1 主机外观 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电源及控制线接口 

MIC 接口 

SOS 报警按钮接口 
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4.2 参考配件 

图片仅供参考，以实物为准 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

电源线（标配） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

继电器（选配）         SOS 报警线（选配） 

内置天线位置 

SIM 卡插槽 
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麦克风（选配） 

 

五 硬件操作方式 

5.1 安装前准备说明 

打开包装盒，检查设备型号是否正确，配件是否齐全，否则请联络您的经销商；  

终端需要插入一张GSM SIM卡，SIM卡需开通GPRS功能，SIM卡的选择请参考经

销商的意见。具体操作如下图片及说明： 

 

 

 

 

 

 

特别提示： 

1）上图所示为接收机正面，请朝上放置，否则影响设备搜星定位。 

2）在安装和去除 SIM 卡后，请断开终端电源，让机器处于关闭状态。 

3）SIM 卡需开通 GPRS 业务，如需拨打电话，请开通来电显示功能。 
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4）确保 SIM 卡内有足够的余额。 

5.2 插拔卡操作 

 

插卡操作： 

1） 用拇指压下 SIM 卡盖边缘，往外推出 SIM 卡

盖，可以取下 SIM 卡盖。 

 

 

2）将 SIM 卡稍为斜于壳体斜度，对上 SIM 卡座

插槽，往里插到底，这时 SIM 平着往回退，因壳

体挡住，不能退出 SIM 卡。 
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取卡操作： 

1）将 SIM 卡外边缘稍为抬起，卡边越过

壳体挡栏，即可往外拔出 SIM 卡。 

2）向外拔出 SIM 卡。 

 

 

注意事项： 

■避免窃贼破坏，设备选位应尽量隐蔽。 

■避免与发射源放在一起，如倒车雷达、防盗器及其他车载通讯设备。 

■建议用宽海棉强力双面胶粘贴，亦可使用扎带固定，或其它可靠固定方式。 

■设备内置有 GSM 天线及 GPS 天线，安装时应确保接收面向上（朝向天空），且

上方无金属物遮挡，建议安装位置： 

1）前挡风玻璃下方装饰板内隐藏处； 

2）前仪表盘（表皮为非金属材质）周围隐蔽处； 

3）后挡风玻璃下方饰板下； 

5.3 设备硬件接线 

本产品主要功能是实现定位监控，如果客户有关于选配的功能，可以联系额外购

买。以下是关于设备各个接口的示意图及相关说明，请用户自行查看。 
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 继电器接线说明油泵断路继电器接线方法 

85端（细白线）接汽车电源正极（+12V/+24V）。 

86端（细黄线）接终端继电器控制线。 

被控车辆的油管上串接有油泵，将油泵正

极连接线剪断，油泵正极端串接在继电器常闭

87a端（粗绿线）。 

另一端接继电器公共30端（粗绿线）如图

示。 

注：一定要注意机车电瓶电压是否与继电器的

工作电压相符，否则可能会烧坏继电器或工作异常。 

 



 

版权声明©2015 北斗导航位置服务（北京）有限公司  版权所有                         11 / 21 

 

 

 终端接线整体示意图： 
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设备接线注意事项： 

使用选配功能时，需要设置相关指令，请向本公司索取相关设置文档。 

 电源线 

本设备标准供电为6V-36VDC，请选用原厂提供的电源线，红色线为电源正极，

黑色为电源负极；安装时电源负极请选择单独接地或搭铁，勿与其他地线共接。 

 ACC线（橙色线） 

接车辆的ACC开关，可使服务平台获知车辆准确的点火状态；也可将ACC线直

接与电源正极并接，维持高电平，此时服务平台识别车辆一直处于点火状态。 

 断油电控制线（黄色线） 

断油电继电器上的86端（即继电器插座上的细黄线）。将继电器用扎带可靠固定

在防水及地面溅水不到的地方；或用胶袋罩住继电器。 

 麦克风 

外接麦克风线（2Pin）实现远程语音监听功能；将麦克风粘贴在可以通话的地方。 

 报警线 

外接SOS报警线（2Pin），用于紧急报警呼叫求救。将薄膜开关粘贴在可以手操

作到的地方。 
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5.4 工作状态说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蓝灯/GPS 

 

红灯/GSM  

 

 

 

红灯（GSM 指示灯） 

快闪 GSM网络搜索 

慢闪 GSM正常工作 

 

蓝灯（GPS 信号指示灯） 

快闪 GPS信号搜索 

慢闪 GPS已经定位 
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六 软件操作说明（Android，IOS，Web 登陆） 

6.1 下载安装（例：Android 系统手机 APP 使用说明） 

 

用户可在各大手机软件搜索市场进行搜索（如 91 助手，安卓市场，豌豆荚，应

用宝）,输入“凯步关爱”，进入下载界面进行下载。 

下载后，直接打开运行。 

 

 

 

6.2 注册及操作 

1）进入首界面，进行注册操作 

下载界面                 登陆界面                    注册界面 
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特别提醒：注册应使用个人邮箱地址作为账号，密码设置需牢记。用户如忘记密

码，可通过此邮箱地址找回密码，否则无法找回。 

2）绑定操作 

产品外包装和机身有设备对应的 IMEI 编码，将此编码添加到账号内。 

 

注：IMEI 编码为设备唯一编码，具有不可代替性，请用户注意隐私，严防泄露。

由此造成的相关问题，本公司概不负责。 

3）设备信息设置 

设备信息如下图，点击“编辑”图标，进行修改；确认后点击“完成”。 

 

4）查询及操作说明 

（包括新版客户端的分享界面，报警删除操作等） 



 

版权声明©2015 北斗导航位置服务（北京）有限公司  版权所有                         16 / 21 

 

 

围栏设置说明：围栏设置标准应该在直径或者边长在一公里以上，避免由于定位

误差形成误判断。 

  

 

轨迹查询说明： 

用户可查询近一个月内任意连续三天的轨迹； 

设置起始和终止时间。 
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6.3 苹果操作及说明 

注：苹果系统需要在苹果自带的 APPstore 内搜索“凯步关爱”进行下载安装和

使用。其他同 android。 

6.4WEB 网页界面登陆操作 

登陆 www.capcare.com.cn，进入凯步关爱官方网站，点击“位置服务社区”

进入“登陆及注册”界面。 

http://www.capcare.com.cn/
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注：其他操作同 Android。 

七、故障排除  

7.1 无法连接服务平台 

终端首次安装后，服务平台一直显示未上线。请检查终端：  

1）设备是否通电，有无LED闪动。  

2）SIM卡是否正确安装，请参考安装说明。  

3）检查LED指示灯状态，正常时，红色GSM状态指示灯慢闪亮；蓝色GPS状态

指示灯慢闪亮。 

4）通过指令查询终端的参数，检查终端返回的参数是否正确，查询指令请咨询

您的服务商。 
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7.2 后台显示离线状态 

首先观察设备指示灯是否正常，在没有条件观察的情况下，可以先检查SIM卡的

状态，步骤如下：  

1）拨打设备的SIM卡号码，看是否能听到电话接通的声音。  

2）车辆是否在无GSM网络信号的地方。  

3）观察掉线终端所处的区域内，是个别终端掉线还是全部掉线，以判定是否为

运营商网络问题。  

4）SIM卡是否欠费。  

5） 如果终端在月底最后一天离线，请检查GPRS业务是否被取消。  

6）通过指令查询终端的参数，检查终端返回的参数是否正确。 

指令接收异常 ： 

1）检查指令格式是否正确（英文半角）。  

2）车辆是否在无GSM网络信号的地方。 

3）检查终端的 SIM 卡是否正确安装。 

7.3 长时间不定位 

若终端GPS功能已被激活，但又长时间不定位，请检查终端：  

1）车辆是否在无GPS卫星信号的地方。 

2）终端安装位置上方必须是没有电磁波吸收的物质（如金属）遮挡的地方，特

别要注意终端所处位置上方车辆玻璃不要贴防爆隔热膜（此膜成分中有较多的金
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属成分，会吸收电磁波），否则 GPS 信号会受到很大的影响导致定位精度下降，

严重时会使终端难以定位。 

7.4 定位漂移严重 

当GPS信号接收环境较差时（周边有高大建筑遮挡GPS信号），会产生严重的定

位漂移。此时请将车开到空旷的地方准确定位。  

 

八、设备保修细则  

8.1 特别声明 

1）若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。  

2）产品外观、颜色如有改动，以实物为准。  

3）保修卡只适应于下述所列IMEI号机子的三包服务。  

4）请妥善保管此保修卡，保修时请出示此卡及原购买单据。  

8.2 设备保修期 

自购买之日起，非人为损坏故障主机免费保修一年。 

8.3 售后服务 

属下列情况之一的，不在免费保修范围，但可适当付费维修；  

（一）超过保修期限。  
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（二）未经我司授权，擅自拆卸或维修造成损坏。  

（三）因安装、使用、维护、保管不当造成损坏的。 

（四）产品 IMEI 号被撕去或模糊不清。  

（五）保修凭证与产品型号不符或保修凭证被涂改。  

（六）因不可抗力造成的损坏。 

九.安全须知 

 请合理合法使用本产品，慎用产品配件以外的其他工具。 

 请勿随便遗弃设备相关配件，务必妥善处理，避免婴幼儿直接触摸产品，

造成吞食，误伤等情况。 

 请妥善管理产品配件，勿随意投放，搁置，保护环境。 

 本产品需在规定的环境及温度下使用，并保证个人隐私不被泄露。 

 如有任何疑问，请拨打售后服务热线：010-56731866，进行电话咨询。 

 最终解释权归本公司所有。 


